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Winda Szkoła Specjalna ok nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1

d.1
KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

20.38 m3 20.380
RAZEM 20.380

2
d.1

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

0.43 m3 0.430
RAZEM 0.430

3
d.1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

16.44 m2 16.440
RAZEM 16.440

4
d.1

KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm m2

0.64 m2 0.640
RAZEM 0.640

5
d.1

KNR 4-01
0339-07

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

1.6 m 1.600
RAZEM 1.600

6
d.1

KNR 2-02
0281-01

Podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. do 5 m2 - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

3.46 m2 3.460
RAZEM 3.460

7
d.1

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

0.69 m3 0.690
RAZEM 0.690

8
d.1

KNR 13-12
0701-06

Izolacja z folii polietylenowej- izolacja pozioma na ławie m2

2.31 m2 2.310
RAZEM 2.310

9
d.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

3.46 m2 3.460
RAZEM 3.460

10
d.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

3.46 m2 3.460
RAZEM 3.460

11
d.1

KNR 2-02
0604-08

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa- dylatacja od ustniejącej ścianki

m2

8.94 m2 8.940
RAZEM 8.940

12
d.1

NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

7.21 m3 7.210
RAZEM 7.210

13
d.1

KNNR 2
0112-06

Wieńce monolityczne na ścianach zewn.- wierzch wieńca ze spadkiem 10% m3

0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360

14
d.1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- wierzch wieńca

m2

1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440

15
d.1

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa- wierzch wieńca

m2

1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440

16
d.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

7.21 m2 7.210
RAZEM 7.210

17
d.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

7.21 m2 7.210
RAZEM 7.210

18
d.1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III) zasypanie wykopu piaskiem z wykopu z zagęszczaniem

m3

16.58 m3 16.580
RAZEM 16.580

19
d.1

KNR 2-02
0281-01

Podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. do 5 m2 - z zastosowaniem pompy
do betonu- podłoże pod płytę fundamentową

m2

4.83 m2 4.830
RAZEM 4.830
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Winda Szkoła Specjalna ok nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20

d.1
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800

21
d.1

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie o śr. do 7 mm

t

0.012 t 0.012
RAZEM 0.012

22
d.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. do 7 mm

t

0.142 t 0.142
RAZEM 0.142

23
d.1

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20
cm- odbicie tynków pod ścianki

m

10.6 m 10.600
RAZEM 10.600

24
d.1

KNR-W 4-01
0804-06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem- wykucie posadzki pod ścianki
działowe

m2

2.24 m2 2.240
RAZEM 2.240

25
d.1

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

65.27 m2 65.270
RAZEM 65.270

26
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

32.64 m2 32.640
RAZEM 32.640

27
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic m2

13.79 m2 13.790
RAZEM 13.790

28
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- posze-
rzenia istniejacych otworow i wykucia nowych

m3

2.24 m3 2.240
RAZEM 2.240

29
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

8.36 m 8.360
RAZEM 8.360

30
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km- miejsce wskazane przez inwestora

m3

8.11 m3 8.110
RAZEM 8.110

31
d.1

KNR-W 4-01
0314-03

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

0.085 m3 0.085
RAZEM 0.085

32
d.1

KNNR-W 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów
lekkich cegłą

m3

0.982 m3 0.982
RAZEM 0.982

33
d.1

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

34
d.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

35
d.1

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach
i spocznikach schodowych

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

36
d.1

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

37
d.1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

29.18 m2 29.180
RAZEM 29.180

38
d.1

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie- dwa pręty fi 10 od sew-
nętzrnej i wewnętrznej strony sciany co 2 spoina

m2

29.18 m2 29.180
RAZEM 29.180

- 3 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13939 Użytkownik: Krysztof Hemka



Winda Szkoła Specjalna ok nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39

d.1
KNR AT-17
0105-01

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce
cięcia - posadzka

m2

1.52 m2 1.520
RAZEM 1.520

40
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2.54 m2 2.540
RAZEM 2.540

41
d.1

KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na ostro

m2

3.98 m2 3.980
RAZEM 3.980

42
d.1

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta-
ków,gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

4.49 m2 4.490
RAZEM 4.490

43
d.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

72.64 m2 72.640
RAZEM 72.640

44
d.1

KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 40 cm

m

19.2 m 19.200
RAZEM 19.200

45
d.1

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

m2

4.49 m2 4.490
RAZEM 4.490

46
d.1

KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2

7.18 m2 7.180
RAZEM 7.180

47
d.1

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

49
d.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
- okno 1,74 x1,65  - 2szt

m2

5.74 m2 5.740
RAZEM 5.740

50
d.1

KSNR 2
1202-04

Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronych
drzwi jednoskrzydłowe przeszklone w 1/2 szyba bezpieczna, dzrwi 100/200cm
EI 30

m2

6.00 m2 6.000
RAZEM 6.000

51
d.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

52
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian- malowanie po wykonanej przebudowie i uzupelniajace po montazu
okien i wykonaniu otworow oraz ścianek działowych
pomiwszczenia:  S 1.15, S 1.03 od klatki schodowej w prawo, S 2.20, S2.19, S
3.17 i korytarz S 3.15 od klatki schodowej w prawo

m2

116.74 m2 116.740
RAZEM 116.740

53
d.1

KNR 19-01
0925-04

Uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych o pow. 1,0 do 5,0 m2 m2

3.98 m2 3.980
RAZEM 3.980

54
d.1

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
55

d.2
Kalkulacja
wlasna 

Rozbudowa i przebudowa rozdzielncy głównej dla zasilania windy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.2

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.
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Winda Szkoła Specjalna ok nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
57

d.2
KNNR 5
0306-05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża-
przyciski przyzywowe dzwonka

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.2

KNR-W 5-08
0402-01

Montaż dzwonka przyzywowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2

KNNR 5
0306-05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża-
wyłącznik VISTOP 32 A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2

KNNR 5
0303-05

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 wylotach dla przewo-
dów o przekroju do 6 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

61
d.2

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły

m

102 m 102.000
RAZEM 102.000

62
d.2

KNR 5-08
0211-08

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/
40-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych

przedód YDY 5 x 2.5

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

63
d.2

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu
- przewód YDY 3x1.5

m

41 m 41.000
RAZEM 41.000

64
d.2

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe
Przewód DY 6

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

65
d.2

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe
- przewód DY 2,5

m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

66
d.2

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

39 szt.żył 39.000
RAZEM 39.000

67
d.2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

68
d.2

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

69
d.2

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

70
d.2

KNR 5-08
0611-02

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie
kat.III- montaż przewodu ekeipotencjalnego 6mm2

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

3 MONTAŻ SZYBU WINDOWEGO
71

d.3
Kalkulacja
własna

Montaż szybu windowego wraz ze skrzynka sterownicza wraz z dostawą szybu
i odbiorem UDT
Szyb windowy zgodny z opisem projektowym.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

72
d.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety i obróbki poziome i pionowe
wokół windy z uszczelnieniem polaczen uszczelniaczem

m2

15.04 m2 15.040
RAZEM 15.040
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Winda Szkoła Specjalna ok nakładczy KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 ROBOTY BUDOWLANE
1

d.1
KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
siębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 20.38 0.0000 0.00

2
d.1

KNR 2-01 0301-
01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.
gruntu I-II)

m3 0.43 0.0000 0.00

3
d.1

KNR 2-01 0322-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV
wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2 16.44 0.0000 0.00

4
d.1

KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad
15 do 40 cm

m2 0.64 0.0000 0.00

5
d.1

KNR 4-01 0339-
07

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m 1.6 0.0000 0.00

6
d.1

KNR 2-02 0281-
01

Podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. do 5 m2 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2 3.46 0.0000 0.00

7
d.1

KNR 2-02 0201-
01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości
do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 0.69 0.0000 0.00

8
d.1

KNR 13-12
0701-06

Izolacja z folii polietylenowej- izolacja pozioma na ławie m2 2.31 0.0000 0.00

9
d.1

KNR 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa

m2 3.46 0.0000 0.00

10
d.1

KNR 2-02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i następna warstwa

m2 3.46 0.0000 0.00

11
d.1

KNR 2-02 0604-
08

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni piono-
wych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa- dylatacja
od ustniejącej ścianki

m2 8.94 0.0000 0.00

12
d.1

NNRNKB 202
0136-02

(z.I) Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cemen-
towej

m3 7.21 0.0000 0.00

13
d.1

KNNR 2 0112-
06

Wieńce monolityczne na ścianach zewn.- wierzch wień-
ca ze spadkiem 10%

m3 0.36 0.0000 0.00

14
d.1

KNR 2-02 0602-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa- wierzch wieńca

m2 1.44 0.0000 0.00

15
d.1

KNR 2-02 0602-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga
i następna warstwa- wierzch wieńca

m2 1.44 0.0000 0.00

16
d.1

KNR 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa

m2 7.21 0.0000 0.00

17
d.1

KNR 2-02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i następna warstwa

m2 7.21 0.0000 0.00

18
d.1

KNR 2-01 0307-
02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg-
łość do 10 m (kat. gruntu III) zasypanie wykopu pias-
kiem z wykopu z zagęszczaniem

m3 16.58 0.0000 0.00

19
d.1

KNR 2-02 0281-
01

Podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. do 5 m2 - z
zastosowaniem pompy do betonu- podłoże pod płytę
fundamentową

m2 4.83 0.0000 0.00

20
d.1

KNR 2-02 0205-
01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pom-
py do betonu

m3 1.8 0.0000 0.00

21
d.1

KNR 2-02 0290-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm

t 0.012 0.0000 0.00

22
d.1

KNR 2-02 0290-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm

t 0.142 0.0000 0.00

23
d.1

KNR 4-01 0702-
02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pa-
sami o szerokości do 20 cm- odbicie tynków pod ścianki

m 10.6 0.0000 0.00

24
d.1

KNR-W 4-01
0804-06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem- wykucie
posadzki pod ścianki działowe

m2 2.24 0.0000 0.00

25
d.1

KNR 4-01 0701-
04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2 65.27 0.0000 0.00

26
d.1

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2 32.64 0.0000 0.00

27
d.1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic m2 13.79 0.0000 0.00

28
d.1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych- poszerzenia istnie-
jacych otworow i wykucia nowych

m3 2.24 0.0000 0.00

29
d.1

KNR 4-01 0354-
12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m 8.36 0.0000 0.00

30
d.1

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km- miejsce wskazane
przez inwestora

m3 8.11 0.0000 0.00
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31

d.1
KNR-W 4-01
0314-03

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień
otworów w ścianach z cegieł

m3 0.085 0.0000 0.00

32
d.1

KNNR-W 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścia-
nach z cegły i betonów lekkich cegłą

m3 0.982 0.0000 0.00

33
d.1

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
mm

m 12 0.0000 0.00

34
d.1

KNR 4-01 0703-
03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 24 0.0000 0.00

35
d.1

KNR 4-01 0703-
02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach
płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodo-
wych

m2 1.8 0.0000 0.00

36
d.1

KNR 4-01 0306-
02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzch-
ni ścian

m2 0.56 0.0000 0.00

37
d.1

KNR 2-02 0120-
02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek
gr.1/2ceg.

m2 29.18 0.0000 0.00

38
d.1

KNR 2-02 0120-
09

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie-
dwa pręty fi 10 od sewnętzrnej i wewnętrznej strony
sciany co 2 spoina

m2 29.18 0.0000 0.00

39
d.1

KNR AT-17
0105-01

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości
do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka

m2 1.52 0.0000 0.00

40
d.1

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej m2 2.54 0.0000 0.00

41
d.1

KNR 4-01 0803-
01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-
5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro

m2 3.98 0.0000 0.00

42
d.1

KNR 4-01 0726-
02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o
podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 2
m2 w 1 miejscu )

m2 4.49 0.0000 0.00

43
d.1

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i
słupach

m2 72.64 0.0000 0.00

44
d.1

KNR 4-01 0708-
03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ościeżach szer.do 40 cm

m 19.2 0.0000 0.00

45
d.1

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

m2 4.49 0.0000 0.00

46
d.1

KNR 0-14 2010-
02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2 7.18 0.0000 0.00

47
d.1

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych szt. 2 0.0000 0.00

48
d.1

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa-
brycznie wykończonych

m2 3.6 0.0000 0.00

49
d.1

KNR 0-19 1023-
07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed-
nodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad
1.5 m2
- okno 1,74 x1,65  - 2szt

m2 5.74 0.0000 0.00

50
d.1

KSNR 2 1202-
04

Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostro-
nych
drzwi jednoskrzydłowe przeszklone w 1/2 szyba bez-
pieczna, dzrwi 100/200cm EI 30

m2 6.00 0.0000 0.00

51
d.1

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 2 0.0000 0.00

52
d.1

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian- malowanie po wykonanej
przebudowie i uzupelniajace po montazu okien i wyko-
naniu otworow oraz ścianek działowych
pomiwszczenia:  S 1.15, S 1.03 od klatki schodowej w
prawo, S 2.20, S2.19, S 3.17 i korytarz S 3.15 od klatki
schodowej w prawo

m2 116.74 0.0000 0.00

53
d.1

KNR 19-01
0925-04

Uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych o pow. 1,0
do 5,0 m2

m2 3.98 0.0000 0.00

54
d.1

KNR 2-02 1610-
01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości
do 10 m

m2 48 0.0000 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 ROBOTY ELEKTRYCZNE

55
d.2

Kalkulacja wlas-
na 

Rozbudowa i przebudowa rozdzielncy głównej dla zasila-
nia windy

kpl. 1 0.0000 0.00

56
d.2

KNNR 5 0301-
02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco-
wany przez przykręcenie do kołków plastykowych osa-
dzonych w podłożu ceglanym

szt. 12 0.0000 0.00

57
d.2

KNNR 5 0306-
05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przy-
gotowanego podłoża- przyciski przyzywowe dzwonka

szt. 4 0.0000 0.00

58
d.2

KNR-W 5-08
0402-01

Montaż dzwonka przyzywowego szt. 1 0.0000 0.00

59
d.2

KNNR 5 0306-
05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przy-
gotowanego podłoża- wyłącznik VISTOP 32 A

szt. 1 0.0000 0.00

60
d.2

KNNR 5 0303-
05

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3
wylotach dla przewodów o przekroju do 6 mm2

szt. 6 0.0000 0.00

61
d.2

KNR 5-08 0201-
02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane
pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręca-
nie do kołków plast.w podłożu z cegły

m 102 0.0000 0.00

62
d.2

KNR 5-08 0211-
08

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny
przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzed-
nio zainstalowanych uchwytach odstępowych 
przedód YDY 5 x 2.5

m 32 0.0000 0.00

63
d.2

KNR 5-08 0211-
01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu
- przewód YDY 3x1.5

m 41 0.0000 0.00

64
d.2

KNNR 5 0206-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
Przewód DY 6

m 12 0.0000 0.00

65
d.2

KNNR 5 0206-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
- przewód DY 2,5

m 53 0.0000 0.00

66
d.2

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły
do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 39 0.0000 0.00

67
d.2

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1 0.0000 0.00

68
d.2

KNNR 5 1303-
02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (każdy następny pomiar)

pomiar 4 0.0000 0.00

69
d.2

KNNR 5 0601-
01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach obsadzanych

m 11 0.0000 0.00

70
d.2

KNR 5-08 0611-
02

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębo-
kości do 0.6 m w gruncie kat.III- montaż przewodu ekei-
potencjalnego 6mm2

m 11 0.0000 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY ELEKTRYCZNE
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
3 MONTAŻ SZYBU WINDOWEGO

71
d.3

Kalkulacja włas-
na

Montaż szybu windowego wraz ze skrzynka sterownicza
wraz z dostawą szybu i odbiorem UDT
Szyb windowy zgodny z opisem projektowym.

kpl 1 0.0000 0.00

72
d.3

KNR 2-02 0506-
02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety i ob-
róbki poziome i pionowe wokół windy z uszczelnieniem
polaczen uszczelniaczem

m2 15.04 0.0000 0.00

PODSUMOWANIE

MONTAŻ SZYBU WINDOWEGO
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Winda Szkoła Specjalna ok nakładczy TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 54 ROBOTY BUDOWLANE 0.00 0.00%
2 55 - 70 ROBOTY ELEKTRYCZNE 0.00 0.00%
3 71 - 72 MONTAŻ SZYBU WINDOWEGO 0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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